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C-FIT Healthcare 
Respirator

Vysoká filtrační účinnost

• �Bakteriální a virová filtrační 
účinnost ≥ 99.9 % dle 
EN14683

• �Filtrační účinnost NaCl > 96 % 
dle EN 149:2001+A1:2009

• �Ochrana proti průniku tekutin 
dle EN 14683 

• �Filtrační účinnost částic  
o velikosti 0.1 μm ≥ 99.9 % 
dle ASTM F2299

 4

Třída 
ochrany

Elektrostaticky nabitá mikrovlákna
• �Vysoká filtrační účinnost s nízkým dechovým odporem

• �Ochrana proti vzdušným částicím, virům a bakteriím

Snadné a bezpečné použití 
• �Snadné uchycení za uši pro rychlou manipulaci

• �Tvarovatelná nosní svorka pro přizpůsobení tvaru 
respirátoru obličeji



Vysoká účinnost pro vaše bezpečí
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Třída ochrany FFP2

EN 14683:2019 + AC:2019 Ochrana proti průniku tekutin

EN 14683:2019 + AC:2019 Bakteriální a virová filtrační
účinnost ≥ 99.9 % dle EN14683

EN 149:2001 + A1:2009 Filtrační účinnost 
NaCl > 96 %

ASTM F2299 Filtrační účinnost částic o 
velikosti 0.1 μm ≥ 99.9 %

Výdechový filtr Ne 

Parametry

Třída 
ochrany


