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1. Zakladni informace
Respirator DAMA FFP2 NR slouzi k ochrané dychacich organu uzivatele proti pevnym a kapalnym
aerosolim podle navodu vyrobce.

Na zakladé zadosti vyrobce &. S-190/2021 ze dne 31. 5. 2021 bylo provedeno zkou$eni respiratoru
DAMA FFP2 NR (certifikat EU prezkouseni typu €. 1024/E-040/2021) v poti$téné varianté. U vzorku
byl ovéren pozadavek na dychaci odpor, hoflavost, a prunik materialem filtru aerosolem parafinového

oleje.

Zkousky jsou uréeny pro potieby objednavatele, vzorky respiratoru DAMA FFP2 NR v potisténé
variant& dodal vyrobce pro laboratorni zkouSky dne 24. 5. 2021 v pocCtu 60 ks. Vzorky byly zapsany do
Knihy vzork( laboratofe pod Cisly 3094 - 3133.

Viz. foto:

2. Zkusebni predpisy, metody a postupy
Pri zkouskach byly pouzity tyto normy a predpisy:

CSN EN 149:2002+A1:2009, CSN EN 149+A1 OPRAVA 1:2018 Ochranné prostiedky dychacich
organu. Filtracni polomasky k ochrané proti Casticim. Pozadavky, zkouseni, znaceni.

Aktualizace metod
Nebyla pouzita

Odchylky a doplnky ze zkuSebnich specifikaci
Nebyly uplatneny.
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V Jeruzalémska 1283/9, 110 00 Praha 1

4.4 Stanoveni pruniku aerosolu ¢l. 8.11

Zkouska parafinovym olejem
Pocatecni prinik aerosolu parafinového oleje

vzorek prunik %

Poznamka: MS — mechanicka odolnost (Mechanical Strength)
TC — tepelné kondiciovani (Temperature conditioning)

Prunik aerosolu parafinového oleje po nadavkovani 120 mg oleje

vzorek prunik %

3100
3101
3102

Pozadavky na prunik filtracniho materialu

Maximalni po&atecni prunik zkusebniho aerosolu

Zkouska chloridem sodnym Zkouska parafinovym olejem
95 |/min 95 I/min
ﬂ/ﬂ {yﬂ

Tabulka nejistot meéereni

Cislo zkousky v protokolu | Celkova rozsirena relativni nejistota v %
4.3 1,91
4.4 2,00
Uvedene nejistoty mereni jsou rozsirenou standardni nejistotou, vypocitanou na zakladé smérodatné
odchylky, ktera je vynasobena koeficientem k=2 (ktery zaruCuje interval spolehlivosti pfiblizné 95%).

Protokol zpracoval: Jakub Plasil

konec protokolu
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